
Präzise gefertigt, Stück für Stück.
Das Anarbeiten der Bordkanten erfolgt mechanisch oder durch Brennschnitt. 

Sie benötigen eine andere Schweißnahtvorbereitung? Sprechen Sie uns an, wir finden Ihre Lösung!

Vielfalt und Präzision nach din 28011/28013
Kantenformen

Die Maße c, f und x sind bei der Bestellung zu vereinbaren, 
ebenso die Winkel und Radien. 

Form r (biSher ir)
roh

Form 2/3 DV (biSher XA)
2/3-DV-NAht 
(ASymmetriSch)

Form DU (biSher UD)
DoPPel-U-NAht

Form i (biSher iP)
i-NAht PlAN

Form yA 
y-NAht AUSSeN

Form bi 
beiArbeiteN  
iNNeN

Form VA 
V-NAht AUSSeN

Form yi 
y-NAht iNNeN

Form bA 
beiArbeiteN  
AUSSeN

Form Vi 
V-NAht iNNeN

Form Dy (biSher yD)
DoPPel-y-NAht

Form U (biSher US)
U-NAht (Schräg)
tUlPeNNAht

30° 30°

f

30°

c

30°

c
f

c

8°

c

8°

c

f

x

 ≤ 30°

x

30°30°

 ≤ 30°

30° 30°30° 30°

30° 30°

f

30°

c

30°

c
f

c

8°

c

8°

c

f

x

 ≤ 30°

x

30°30°

 ≤ 30°

30° 30°30° 30°

30° 30°

f

30°

c

30°

c
f

c

8°

c

8°

c

f

x

 ≤ 30°

x

30°30°

 ≤ 30°

30° 30°30° 30°

30° 30°

f

30°

c

30°

c
f

c

8°

c

8°

c

f

x

 ≤ 30°

x

30°30°

 ≤ 30°

30° 30°30° 30°

30° 30°

f

30°

c

30°

c
f

c

8°

c

8°

c

f

x

 ≤ 30°

x

30°30°

 ≤ 30°

30° 30°30° 30°

30° 30°

f

30°

c

30°

c
f

c

8°

c

8°

c

f

x

 ≤ 30°

x

30°30°

 ≤ 30°

30° 30°30° 30°

30° 30°

f

30°

c

30°

c
f

c

8°

c

8°

c

f

x

 ≤ 30°

x

30°30°

 ≤ 30°

30° 30°30° 30°

30° 30°

f

30°

c

30°

c
f

c

8°

c

8°

c

f

x

 ≤ 30°

x

30°30°

 ≤ 30°

30° 30°30° 30°

30° 30°

f

30°

c

30°

c
f

c

8°

c

8°

c

f

x

 ≤ 30°

x

30°30°

 ≤ 30°

30° 30°30° 30°

Form DV (biSher XS)
DV-NAht 
(SymmetriSch)
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